Anwendung TCU-Remote
1. TCU-Remote als Universal-Fernbedienung
Die TCU-Remote Anwendung ermöglicht es, durch das erlernen von IR-Codes, die orginal Fernbedienung verschiedenster Geräte zu ersetzen und so als Universal Fernbedienung zu fungieren.

Das Dialog-Fenster zum erlernen einer Fernbedienung

[image: image1.png]" Fernbedienung erlernen

Datel

Name der Fernbedienung | Test

Erlernte Tasten Erlrnte Taste,

Testen

Léschen





Zum erlernen einer Fernbedienung sind nur wenige Schritte erforderlich:

a. Name der Fernbedienung: Dies ist der Name unter welchem die Fernbedienung später     ausgewählt werden soll.

b. TCU-Remote-Taste: Hier wird die Taste der TCU-Fernbedienung ausgewählt, welche den erlernten IR-Code der org. Fernbedienung aufrufen soll.
c. Taste lernen: Nach Druck auf diesen Button sind bis zum Timeout 5 sek. Zeit, um den Code der org. Fernbedienung zu senden. Es kann sowohl an die PC-Box als auch an die Wohnzimmer-Box gesendet werden.

Wurde der IR-Code richtig erkannt erscheint folgender Hinweis:
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Konnte der Code nicht erkannt werden, erscheint der Hinweis zum Timeout:
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Wurden alle (erforderlichen) Tasten erlernt kann das Profil im Ordner für die Fernbedienungen gespeichert werden.


2. TCU-Remote zum starten und steuern von Anwendungen
Die Fernbedienung kann zum starten und steuern von Anwendungen verwendet werden. Dazu werden Profile erstellt, welche eine individuelle Konfiguration für verschiedenste Anwendungen, wie Media Player, TV-Applikationen oder auch den Windows Explorer, ermöglichen.

Das Dialogfenster zum erstellen und anpassen von Profilen
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Die Erstellung eines Profils verläuft dabei sehr einfach:

a. Profil: Hier wird der Name des Profiles vergeben unter welchem dieses später aufgerufen werden kann.
b. Anwendung -> Suchen: Nach Auswahl erscheint ein Dateiauswahldialog in welchem die zu verwendende Anwendung gesucht wird.

c. Alias-Name: Dies ist der Name unter welchem die Anwendung später gestartet werden kann.

d. Schnellstart: Die Schnellstartmöglichkeit für die Anwendung verwenden. Nur wenn die Schaltfläche ausgewählt wird, kann die Anwendung per Fernbedienung gestartet werden!

e. Hinzufügen: Mit der Hinzufügen Schaltfläche wird die Anwendung in die Liste aufgenommen.

Nach Hinzufügen einer Anwendung können nach Auswahl der Anwendung in der Liste die Tasten der TCU-Fernbedienung mit Tastatur-Befehlen belegt werden.

Beispiel: Eine Anwendung soll per Off-Taste geschlossen werden und der entsprechende Tastatur-Shortcut ist Strg+F4, dann wird unter TCU-Taste ‚Off’ gewählt und in dem ‚sendet’-Feld folgendes eingetragen: 
STRG;F4;-STRG;-F4
TCU-Remote sendet dann Befehle zum 

· Drücken der Taste STRG

· Drücken der Taste F4

· Loslassen der Taste STRG (durch vorangestelltes – (Minus))

· Loslassen der Taste F4 (durch vorangestelltes – (Minus))

Es ist zu beachten, dass ein vergessenes Minus-Symbol (also loslassen der Taste), zu erheblichen Beeinträchtigungen bei der Arbeit mit Windows führen kann! 
Anschliessend kann der Tastaturbefehl zur Liste hinzu gefügt werden.

Wenn alle (erforderlichen) Tasten für alle (erforderlichen) Anwendung definiert wurden, kann das Profil im Profile-Ordner gespeichert werden, und ist bereit zum Einsatz.

TCU-Remote erkennt die zu steuernde Anwendung automatisch durch das im Vordergrund befindliche Fenster (Topmost).
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3. Verwenden und erstellen eines Profils für den Scart-Router

Der im Lieferumfang befindliche Scart-Router ermöglicht eine Verdindung zwischen PC und Wohnzimmer, also Fernseher, Videorekorder, DVD-Player u.ä.

Es ist damit möglich per TV-Eingang an Grafikkarte/TV-Karte am PC das Fernseh- oder Video/DVD-Bild zu schauen bzw. Aufzuzeichen, sowie Medien welche auf dem PC gespeichert sind, auf dem Fernseher im Wohnzimmer anzuschauen.

Der Dialog zum ein- bzw. Erstellen von Scartrouter-Profilen
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Um dem Profil ein Setup hinzuzufügen sind folgende, wenige Schritte erforderlich:

a. Setup-Name: Unter diesem Namen wird das Setup später aufgerufen.

b. TV-, VCR-, PC-Quelle: Mit diesen Schaltflächen wird das Schaltverhalten des Scartrouters festgelegt. Durch Klick auf die Schaltflächen wird eine andere Quelle für das jeweilige Gerät ausgewählt.

c. Ton-Einstellungen: Hiermit wird die Audio-Quelle ausgewählt.
d. Schaltspannungen: Einstellung der Schalt-Spannungen.

Das jeweilige Verhalten der Geräte kann während er Konfiguration mitverfolgt werden, und somit auf einface Art und Weise die perfekte Einstellung für jede individuelle Konfiguration vor Ort ermittelt werden.

Wenn alle (erforderlichen) Setups erstellt wurden, kann das Profil gespeichert werden.


4. Hinweise zur Verwendung
Die TCU-Remote-Anwendung zeigt Auswahl- und Info-Fenster um dem Anwender ein Feedback zu ermöglichen.
Fenster-Beispiel
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Der Fenstertext ist rosa wenn bestätigt werden muss (im oben gezeigten Fenster mit der Taste ‚OK’ an der TCU-Fernbedienung bestätigen). Das Beispielfenster zeigt die Auswahl für Schnellstart Anwendungen, in diesem Fall ‚Windows Media Player’ als Alias-Name.

Info-Fenster enhalten blauen Hinweis-Text und müssen nicht bestätigt werden.

5. Liste der Tastatur-Sondertasten in TCU-Remote
Zur Steuerung von Anwendungen werden meist Sondertasten, wie STRG (Steuerung) oder auch CTRL (Control) genannt. Hier finden folgt eine Aufstellung der Namen:

Cursortasten:

Cursor-Up (Pfeil-Aufwärts)
 = UP

Cursor-Down (Pfeil-Abwärts) 
 = DOWN

Cursor-Left (Pfeil-Links) 
 = LEFT

Cursor-Right (Pfeil-Rechts) 
 = RIGHT

Doppelte Tasten (eine rechte und linke):
Steuerung (Strg) 

 
 = STRG, RSTRG, LSTRG

Alternate (Alt)


 = ALT, RALT, LALT

Umschalttaste (Shift)

 = SHIFT, RSHIFT, LSHIFT

Windowstaste


 = RWIN, LWIN
Sonstige Tasten:

Eingabetaste (Return)

 = RETURN

Escape (Esc)


 = ESC
F1-F12



 = F1...F12

Tabulator (Tab)


 = TAB

Sowie die Buchstabentasten und Zahlentasten.
6. Programmeinstellungen

Hier werden die Einstellunen für TCU-Remote vorgenommen.


Der Einstellungen-Dialog
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Unter Kommunikation wird der COM-Port, welcher für die PC-Box verwendet werden soll, eingestellt.

Über die Schaltfläche ‚Zeige Hinweise an’ wird die Anzeige von Programmhinweisen ein- bzw. ausgeschaltet. 

‚Verzeichnis für Profile’: In diesem Ordner werden die Profile abgelegt.

‚Verzeichnis für Fernbedienungen’: In diesem Ordner werden die erlernten Fernbedienungen abgelegt.

7. Texteingaben per Fernbedienung
Die TCU-Fernbedienung ermöglicht es, Texteingaben in einem SMS ähnlichem Modus durchzuführen. Dabei sind die Tasten 0-9 mit Buchstaben von A-Z, sowie ÄÖÜß, Leerzeichen und Sonderzeichen belegt. Ausserdem kann die letzte Eingabe per Back-Taste (<<) gelöscht werden. Gestartet oder gestoppt wird die Texteingabe per ‚Key’ Taste auf der TCU-Fernbedienung.
Wenn die Eingabe fertig ist, wird per OK-Taste die Eingabe bestätigt und dann mögliche Eingabefelder grün eingefärbt und mit einer Zahl versehen (siehe Beispiel). Diese Zahl ist die QuickSend ‚Adresse’. Soll die Eingabe in das Feld gesendet werden, welches den Eingabe-Fokus hat, reicht ein nochmaliger Druck auf die OK-Taste.

QuickSend-Beispiel 
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Im obigem Beispiel würde die Eingabe von ‚0’ den Text an das Fenster ‚Ausfüren’ senden.

Hier eine Liste der Tastenbelegungen für den SMS-Modus:

Taste 1 = *1

Taste 2 = ABCÄ2

Taste 3 = DEF3

Taste 4 = GHI4

Taste 5 = JKL5

Taste 6 = MNOÖ6

Taste 7 = PQRSß7

Taste 8 = TUVÜ8

Taste 9 = WXYZ9

Taste 0 =  =._@;:!0 
Das erste Zeichen der Taste 0 ist ein Leerzeichen!

Die Taste No (-) schaltet auf Kleinbuchtaben um, und entsprechend schaltet die Yes (+) Taste auf Grossbuchstaben.

Somit wäre ein zweimaliger Druck auf die Taste 5 ein ‚K’, ein viermaliger Druck auf Taste 3 würde die ‚3’ einfügen.

Hinweis:





Das zu verwendende Profil kann jederzeit mit der Taste F2 an der TCU-Fernbedienung gewählt werden!





Hinweis:





Die zu verndende Fernbedienung kann jederzeit mit der Taste F3 an der TCU-Fernbedienung gewählt werden!





Hinweis:





Die zu startende Anwendung kann jederzeit mit der Taste F1 an der TCU-Fernbedienung gewählt werden!





Hinweis:





Das Scartrouter-Setup kann jederzeit mit der Taste TV an der Fernbedienung gewählt werden!








